
電気料金の比較 年間消費電力量 / 1灯 年間電気料金 / 1灯

約 48.9 kWh

約 378.1kWh

約 252.1kWh

約 189.1kWh

約 1320円

約 10208円

約 6806円

約 5105円

13.4W LED電球

150W形ビームランプ

100W形ビームランプ

75W形ビームランプ

電気料金は、新電力料金目安単価 27円/kWh（税込）で算出
1日10時間　年間365日点灯として試算
白熱電球の消費電力はAC100V換算値

一般的なビームランプ形白熱電球 150W 形からの交換で、1 灯あた
り年間約 10208 円（試算条件は下記参照）のランニングコストを
削減できます。

LED 電球ビームランプ形は、主に店舗や商業施設などのベース照明、屋外用投光照明器具の光源として利用されている、
PAR38サイズのビームランプ形白熱電球との互換性を高めた LED電球です。
消費電力 13.4Wで、ビームランプ形白熱電球 150W形相当＊1の最大光度 4000cd（25°）と、約 20倍＊2の長寿命（40000時間）
を実現、2700Kの温かみある白熱電球の光色と光の拡がりを忠実に再現しました。
また、形状、サイズも同等、E26口金を採用しているので、既存の照明器具にそのまま使用できます。防雨対応型＊3なので、
防湿・防滴加工が施された照明器具・ソケットと組み合わせて、屋外でも使用可能です。

白熱電球と比較して約 20 倍の長寿命を達成、ランプ交換のための
メンテナンスコストを大幅に削減します。

約 1/8の低消費電力＊1

E26口金

ランプ本体は防雨対応型です。屋外で使用する場合は、必ず、口金
部分に防滴加工が施されたビームランプ専用の防雨型照明器具・ソ
ケットを使用してください。　

優れた環境性能屋外で使用可能＊3

ランプが発する光には、紫外域、赤外域の波長をほとんど含みませ
ん。そのため、屋外で使用しても虫が集まりにくく、また、熱に起
因する被照射物の劣化を最小限に抑えます。

余計な光を含まない

光源、および電源をコンパクトに収納､形状、寸法をビームランプ
形白熱電球に近づけたことで、互換性を高めました。
既存の白熱電球用照明器具にそのまま使用できます。＊3

形状、寸法も同等に再現

＊1 一般的なビームランプ形白熱電球の最大光度（100V換算値）と本製品のビーム角 30°シミュレーション値との比較 (当社調べ )
＊2一般的なビームランプ形白熱電球との比較 (当社調べ )
＊3 水滴のかかる状態で使用する際は必ず防雨型器具・ソケットで使用ください。

150W形相当

約 20倍の長寿命 40000時間＊2

一般的な 75W 形、100W 形のビームランプ形白熱電球と置き換え
れば、高照度化が可能、さらに十分な省エネ効果を発揮します。

高照度化と省エネ提案＊1
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明るさ
約1.5倍

明るさ
同等

消費電力
約1/8

消費電力
約1/5

消費電力
約1/4

明るさ
約2.3倍



販売代理店

1D001-1405-3K

● 安全にご愛用いただくために、ご使用前に「取扱い上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ランプを紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
（火災の原因）

取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。
（感電の原因）

点灯中や消灯後、しばらくはランプに触れないでください。
（ヤケドの原因）

非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでくだ
さい。（破損・発煙の原因）

直流電源や発電機では絶対に使用しないでください。
（破損・発煙の原因）

調光機能のついた照明器具、回路では使用しないでください。
(破損の原因)

・ 屋外や水滴のかかる状態で使用する際は防雨形ビームランプ専用器具・ソケット
で使用ください。また、形状が適合しない場合もありますので、あらかじめ確認
の上ご使用ください。（破損の原因）
・ 落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。
（破損、ケガの原因）
・ 取り付けは適合するソケットをご確認の上、確実に取り付けてください。
（落下の原因）
・ 点灯中のランプを間近で長時間見つめないでください。（目を痛める原因）

警 告 お買い求めの前に

注 意
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・
・
・
・

■
■
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■
■

■
■

■

■

以下の器具には絶対に使用しないでください。
リモコンのついた電球器具や回路
誘導灯・非常用照明器具
調光機能の付いた電球器具や回路
水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具]、密閉または密閉式に近い器具
（このほか使用器具の種類によって寸法、熱、その他の状況により使用できない場
合があります。）
屋内・屋外兼用、交流電源100V 50/60Hz共用です。
ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ること
があります。（雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。）
ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
(推奨使用周囲温度:0℃～40℃)

推奨使用温度範囲以内でも、直射日光が当たる場所では使用しないでください。
赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、雑
音が入ったり、正常に動作しないことがあります。
水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合が
あります。
位置表示灯内蔵形スイッチ（ホタルスイッチ）や消灯時でも微小電流が流れる回
路でご使用になる場合、スイッチを切っても微弱点灯する場合があります。
LED素子にはバラツキがあるため、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なること
があります。

●このカタログに記載されている内容は、2014年5月現在のものです。

交流100V　50Hz / 60Hz共用定格寿命とは、全光束が初期の70％以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
調光はできません。調光機能付きの照明器具・回路では使用しないでください。

外形寸法図およびビームランプ形白熱電球との外形比較
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φ121

LED電球ビームランプ形 150W相当
一般的なビームランプ形白熱電球LDR13L-M/27/12/25

ビームランプとの外形比較図

配光曲線および照度データ

13.4W 中角タイプ（150W形相当）
LDR13L-M/27/12/25
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LED電球ビームランプ形 150W形相当 仕様
定格電圧
（V）

品番種別

LDR13L-M/27/12/25中角150W形相当 100

消費電力
（W）

13.4

最大光度
（cd）

4000

全光束
（lm）

1000

ビーム光束
（lm）

420

ビーム角
（°）

25

演色評価指数
（Ra） （K）

80

定格電流
（A）

0.135

定格寿命
（h）

40000

質量
（g）

3802700

色温度 口金

E26

防雨対応

E26 Base

本 　 　 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel:03-3552-8267(直)
大 阪 支 店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル Tel:06-6395-6161(代)
名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル Tel:052-589-1340(代)
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-12 博多駅南MTビル Tel:092-411-5945(代)
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